ANNY — masivni smrk

Provedeni: masivni smrk. Povrchova Gprava: lak pfirodn( nebo lak bila + hnéda.
Tlou$tka materialu postele: postranice 25 mm, tela 24 mm, vyplii &el 18 mm. Vnitfnl a nepohledové &asti nognich stolkd, komod, skifinf
(zada, dna zasuvek) nejsou vyrabény z masivu. Zasuvky komod, pradelniku a $atnich skfini jsou vybaveny koleZkovymi Eastenymi vysuvy.
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postel ANNY
90, 180 x 200, 210, 220

710

Vzdalenost od podlahy k horni hrané postranice postele je 380 mm. Hloubka zapu$téni hranolku od homi hrany postranice postele
je 110 mm. Postel ANNY se vyrabi v pfirodnim laku nebo v kombinaci lak bila + hnéda. Ostatni pfisluSenstvi se vyrabi pouze

v kombinaci lak bila + hnéda. Zadni (nepohledova) ¢ast &el u hlavy je povrchové dokondena — postele Ize umlstit i do prostoru.
Dvoupostele (od vnitfni Sifky 160 cm) jsou osazeny stfedovou vzpérou s podpémou nohou.
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LoZnici je moZné kombinovat s doplitky nabytku GAZEL — kompletni pfehled sortimentu je k dispozici na nadich prodejnach nebo na loznice.cz.

Orientaéni vzomik barevného provedeni:

smrk

smrk
lak pFirodni lak bil4 | hnéda
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