HANNY - masivni smrk

Provedeni: masivnil smrk. Povrchova Gprava: lak pfirodnf nebo blla.
Tloustka materialu postele: nohy 29 mm, ostatnf 25 mm. Zasuvky zasuvkového modulu a noéniho stolku jsou vybaveny kolekovymi

castednymi vysuvy.

990 /1290 990 / 1290 1995
postel HANNY I. postel HANNY II. zésuvkovy modul noénf stolek
90, 120 x 200 90, 120 x 200

Vzdalenost od podlahy k horni hrané postranice postell je 500 mm. Hloubka zapusténi hranolku posteli od hornf hrany
postranice je 110 mm. Zadni (nepohledova) ¢ast &ela u hlavy je povrchové dokonéena — postel Ize umistit i do prostoru.

Ulozné prostory GAZEL

Provedeni: smrk — masiv. Povrchova Gprava: lak pfirodni nebo bila.
Dna GloZnych prostori nejsou vyrabé&ny z masivu.
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GAZEL smrk
dloZny prostor
pod postel vysoky

172, 3/4, cely

LoZnici je moZné kombinovat s doplitky nabytku GAZEL — kompletni pfehled sortimentu je k dispozici na na8ich prodejnach nebo na loznice.cz.

Orientaéni vzomik barevného provedeni:
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smrk
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HANNY - masivni buk

Provedeni: masivni buk. HANNY box buk — kombinace masivnf buk / smrk (nepohledové &asti).
Povrchova Gprava: lak pifrodni. Tloustka materidlu postele: nohy 30 mm, ostatnl 25 mm.
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postel HANNY box pod postel d. 200
90 x 200 (1 péar)

Vzdélenost od podlahy k horni hrané& postranice postell je 500 mm. Vy$ka postranice postele je 200 mm.
Hloubka zapu#téni hranolku postell od hornf hrany postranice je 130 mm.
Zadnl (nepohledova) &ast Eela u hlavy je povrchové dokon&ena — postel Ize umistit i do prostoru.

LoZnici je moZné kombinovat s doplitky nabytku GAZEL — kompletni pfehled sortimentu je k dispozici na na3ich prodejnach nebo na loznice.cz.

Orientaéni vzomik barevného provedeni:
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