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LOREN - masivni buk, masivni jadrovy buk

Provedeni: masiv — pribézna lamela. Povrchova Gprava: lak nebo olej.
Tloustka materidlu postele: 40 mm, zadni &elo 30 mm. Vnitini a nepohledové &asti no&nich stolk(i a komod (zada, dna zésuvek) nejsou

vyrab&ny z masivu. Zasuvky nodnich stolkil a komody jsou vybaveny krytymi pinovysuvy s funkef “push on”.
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980 /1080 / 1280 / 1480 / 1680 / 1880 930/ 1080 / 1280 / 1430 / 1680 / 1880
postel LOREN, podnoZi liZina postel LOREN, podnoZi soki
90, 100, 120 = 200, 210, 220 90, 100, 120 x 200, 210, 220
140, 160, 180 = 200, 210, 220 140, 160, 180 = 200, 210, 220

Vzdalenost od podlahy k horni hrané postranice postele je 500 mm. Vyska postranice postele je 300 mm.

Hloubka zapusténi nosnych patek pod roéty postele od horni hrany postranice je 90-160 mm.

Zadni (nepohledova) éast &ela u hlavy je povrchové dokon&ena — postel Ize umistit i do prostoru.

Dvoupostele (od vnitinf $iiky 140 cm) jsou osazeny samonosnou stfedovou vzpérou.

V posteli se soklem nelze pouZit klasické motorové polohovani, ale pouze provedeni FLAT, kde jsou motory uloZeny v boénici motorového rotu.

Dopliiky MELANIA — masivni buk, masivni jadrovy buk
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500 500 500 500
no&ni stolek noénf stolek noénf stolek noénf stolek
bez zasuvky 1zasuvkovy 1zasuvkovy 1zasuvkovy

s Sikmym pruhem s vodorovnym pruhem bez pruhu
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1000 1000 1000
komoda 3zasuvkova komoda 3zasuvkova komoda 3zasuvkova
8 Sikmym pruhem s vodarovnym pruhem bez pruhu

Orientaéni vzomik barevného provedeni:

buk lak pifirodni  buk lak &. 118 buk lak & 218 buk lak &. 250 buk lak & 323 buk lak &. 403 buk lak & 703 buk lak &. 719 buk ole] pfirodni
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buk ole] £.300  bukole] £.423  bukole]&. 424 bukole]&.426  bukole] & 900  buk jadrovy buk jadrovy
lak pifirodni ole] pfirodni
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